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Beton kennzeichnet den Neubau der
Piispdk Group als massive Abgren-
zung und Larmschutz straBenseitig, als
Speichermasse zum Heizen und Kiih-
len und in Form von Sichtbetonflachen
als gestalterisches Element im Innen-
raum. roTos: ERCO

Wie aus einem Guss

Das neue umweltfreundliche Firmengeb&ude der Piispék Group, des burgenléndischen Pioniers

der Wmdkraﬁnutzung, setzt sich markant in Szene. Nicht zuletzt auch durch die Nutzung der thermischen Speicher-
kapazit4t von Beton wurde ein hdchst behagliches Arbeitsumfeld geschaffen.

, anz nach dem Leitbild des Unter-
nehmens, einen Beitrag flir die
Welt von morgen zu leisten, ha-
ben ad2 architekten ein energieautarkes
Gebéude erdacht. Die rasche Expansion
des 1997 gegriindeten Familienunterneh-
mens forderte zusétzliche Raumlichkei-
ten fiir die Verwaltung. Man entschied im
Sommer 2013 die Errichtung eines Neu-
baus. Eine neu ausgewiesene Gewerbe-
zone direkt an der Bahnstation Parndorf-
Ort erwies sich als idealer Standort. Fiir
die Planung wurden sechs Architektur-
biiros aus der Umgebung zu einem Wett-
bewerb geladen, aus dem ad2 architekten
mit dem ,mutigsten* Entwurf als Sieger
hervorgingen.

MARKANTE HULLE

Der Entwurf sollte die Einheit von Asthe-
tik, Funktion und Energieversorgung ge-
wihitleisten. ad2 architekten gelang es,
diese Parameter meisterhaft zu verbin-
den. Auf die stadtebaulich unscheinba-
re Lage reagiert der imposante Bauwerk
mit L-formigem Grundriss, das auf ei-
ner Basis thronend im Norden und Os-
ten zum angrenzenden Parkplatz bzw. zur
Bahnstrecke hin ein starkes Riickgrat bil-
det und so auch als Larmschutz fungiert.
Nach Stiden und Westen &ffnet sich der
Bau mit bodentiefen Fenstern zu einem
Hof, der formal durch ein schwebendes
Fachwerk - verkleidet mit Fotovoltaikzel-
len - zu einer Einheit verschmilzt, Diese
spielerisch angeordneten Elemente die-
nen dem Sichtschutz und ermdéglichen
den Ausblick in die umgebende Land-
schaft. Der Sockel des Bauwerks - das
Erdgeschof - verbirgt sich hinter einer
begrinten und gensigten Flache. Zwel
pragnante Einschnitte in dieses Geldnde
kennzeichnen die Zugénge zu den Biiros
im Obergeschof3 und zu den Nebenréu-
men im Erdgeschof3.

KLARES STATEMENT
Eine grofiztigige Betonflache kennzeich-
net den Zugang zum Geb#ude. Eine dy-

namisch nach oben leitende Treppe fuhrt
in die Arbeitswelt der Piispdk Group, die
in Anlehnung an die flache Hierarchie
des Unternehmens die obere Ebene ein-
nimmt. ,Hier kniipfen wir auch an die
Thematik des Windrades an und sehen
das Arbeitsgeschof als luftig platzierten
Generator, der auf einem Sockel thronend
bestiegen oder mit dem Lift erschlossen
wird", so die Architekten. Die raumliche
Konzeption des Obergeschofies erlaubt
zahlreiche Raumtypologien, vom Grof-
raum bis zum Zellenbiiro, fir das man
sich letztlich entschieden hat. Boxen aus
Glas definieren ein bis sechs Arbeitsplét-
ze, Besprechungsrdume und Sanitérbe-
reiche, wahrend Empfang, Kiche und
Pausenbereich in den offenen Raum inte-
griert sind, Als Gegensatz zur rauen Ma-
terialitat des Sichtbetons und der Hérte
der grofiformatigen Glaselemente haben

NACHHALTIG KONZIPIERT

Die Bauteilaktivierung ist fiir uns als Pla-
ner ein etabliertes System und hier auf je-
den Fall die beste Losung®, so die Ar-
chitekten. Das in das Erdreich gebaute
Erdgeschofd wird tiber den Fuflboden be-
heizt. Zum Innenhof besteht die Fassade
des Burotrakts aus dreifach verglasten,
teilweise 6ffenbaren Fenstern.

Im Raum dazwischen liegen Lamel-
len, die als Sonnenschutz fungieren und
die Belichtung gezielt lenken. Fiir ausrei-
chend frische Luft sorgt ein kontrolliertes
Be- und Entliftungssystem mit Warme-
rickgewinnung. Eine Fotovoltaikanlage
deckt den Strombedarf fast zur Ganze ab
und versorgt tiberdies die firmeneigenen
Elektroautos. Auch die Baumaterialien
wurden bewusst gewéhlt, so kamen vor-
wiegend HFKW-freie Démmstoffe zum
Einsatz, und auf PVC hat man sowohl bei

die Architekten farbenfrohe, textile Ma-
terialien eingesetzt. Teppichboden, abge-
héngte, bespannte Deckenelemente so-
wie Wandverkleidungen schaffen nicht
nur eine elegante und wohnliche Atmo-
sphére, sondern tragen auch zu einer op-
timalen Raumakustik bei.

SPEICHERMASSE BETON

»Sowohl fiir die Anforderungen der Nach-
haltigkeit als auch fiir die architektoni-
schen Anspriiche war eindeutiy Beton
das sinnvollste Material fiir die Umset-
zung", so die Architektin Andrea Ddmon.
Gleich mehrfach hat man hierbei die Vor-
ziige des Baustoffs genutzt: Als massive
Abgrenzung und Larmschutz straflensei-
tig, als Speichermasse zum Heizen und
Kiihlen des Baukorpers und die Sichtbe-
tonflachen als gestalterisches Element im
Innenraum, Geb#udehtille und Dach sind
bauteilaktiviert. ,Im Winter wie im Som-
mer haben wir ein dufierst angenehmes
Raumklima", bekraftigt Projektmanager
Roman Schmelzer von der Plispék Group
die Entscheidung fiir die Bauteilaktivie-
rung, ,und vor allem keinen unangeneh-
men Luftzug von Klimageraten."
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Fenstern und Tiiren als auch beim Innen-
ausbau verzichtet.
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